
С-серия
Контроллер для систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха

Контроллеры серии CORRIGO С представляет собой универ-
сальное устройство для управления системами вентиляции и 
кондиционирования воздуха, обеспечивающий: простоту наст-
ройки, высокую надежность, удобную для пользователя систему 
отображения текущей информации и аварий.

• Русскоязычная версия.

• Управление температурой, влажностью, давленим.

• Аварийная и функциональная индикация на передней панели.

• Годовой планировщик.

• Локальная или сетевая (LonWorks) версия.

• Кодовая или текстовая конфигурация.

• ЖК-дисплей с подсветкой.

• Меню с отображением текущих параметров и настроек.

Функциональное описание моделей

раздел

3
позиция

200

 С10 С20 С30 С40

Управление температурой + + + +

Управление давлением - + - +

Управление влажностью - - + +

Количество цифровых выходов 7 7 7 7

Количество аналоговых выходов (0…10 В постоянного тока) 3 5 4 6

Количество цифровых входов 10 8 10 8

Количество аналоговых входов (РТ1000) 6 6 4 4

Количество аналоговых входов (0…10 В постоянного тока)  2 2 4

Индикация рабочего режима желтыми светодиодами + + + +

Индикация аварийного режима текстом и красными светодиодами + + + +

Работа с одной или двумя скоростями приточного и вытяжного вентиляторов + + + +

Раздельное включение/выключение приточного и вытяжного вентиляторов + + + +

Измерение КПД теплообменника + +  

Функция регенерации холода + + + +

Режим проверки противопожарного клапана с аварийным сигналом при неисправности + + + +

Аварийный сигнал  загрязнения фильтра и реле давления + + + +

Активная защита от замерзания  + + + +

Управление циркуляционным насосом с режимом проверки + + + +

Блок памяти (параметры сохраняются после отключения электропитания) + + + +

Внешнее задание параметров + +  

Связь (LONWork) + + + +

Годовой планировщик + + + +



Модели

Технические данные

Общие технические данные 
Требования к электросети  24 В переменного тока +/-15%.
Потребляемая мощность  Максимальная 3 ВА.
Температура окружающей среды 0…50°С.
Температура хранения  -40…+50°С.
Влажность воздуха  Относительная влажность 90% макс.
Размеры (ш*в*г) 105*112*58 мм.
Степень защиты IP20 корпус, IP40 передняя панель.
МонтажКлеммы На стандартной DIN-рейке.Съемные клеммные разъемы под винт диаметром макс. 2.5 мм.
Память Время сохранения измененных данных - постоянное. Сохранение реального времени - 48 ч 

после отключения питания.
Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой, 2 строки по 16 знаков.
СЄ Данное устройство соответствует требованиям европейских стандартов по электро-

магнитной совместимости CENELEC EN 50081-1 и EN 50082-1 и имеет маркировку СЄ.
Входы 
Аналоговый Для датчиков типа PT1000. 
Дискретный Слаботочные с гальванической развязкой.
Выходы 
Аналоговый 0…10 В постоянного тока, 5 мА, защита от КЗ. 
Дискретный 24 В переменного тока, 0.5 А (максимальный ток 1 А).
Индикация 
Функциональная/аварийная 7 желтых/красных светодиодов.
Аварийного выхода Мигающий или постоянно горящий красный светодиод и выход реле, 24 В 1 А постоянного 

тока/переменного тока.

Габаритные размеры

С10 Контроллер температуры. 
С20 Контроллер температуры и давления. 
С30 Контроллер температуры и влажности. 
С40 Контроллер температуры, влажности и давления. 
С10-LON Как С10, но с LONWork коммуникацией.  
С20-LON Как С20, но с LONWork коммуникацией.  
С30-LON Как С30, но с LONWork коммуникацией.  
С40-LON Как С40, но с LONWork коммуникацией.
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Релейные блоки

RM6-24/D Содержит 6 переключающих реле, 230 В 10 А переменного тока.
RM6H-24/D Содержит 6 переключающих реле, 230 В 10 А переменного тока, а также механические переключатель МЕХАН/АВТО.

Размеры в мм


